
ENSAYOS IN.SITU & 

ANÁLISIS DE DATOS

LABORATORIO



La norma UNE-EN 1052-1/1999: Métodos de ensayo para fábricas de

albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión tiene como
objeto determinar las características de las probetas de fábrica, la descripción

del método de ensayo, su modelo de cálculo y el contenido que debe incluir

el acta del ensayo.

ENSAYO NORMATIVO: ENSAYO SENCILLO EN LABORATORIO. SIN EMBARGO LA 

EXTRACCIÓN, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE MUESTRAS ES A VECES 

PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE 



DIFICULTADES EN 

ENSAYOS 

HABITUALES EN 

LABORATORIO:

EL PROCESO DE 

OBTENCIÓN DE 

MUESTRAS Y 

TRANSPORTE DE 

MUESTRAS ES 

COMPLEJO



ENSAYO HABITUAL:

LAS MUESTRAS SUELEN 

DAÑARSE BIEN EN SU 

EXTRACCIÓN. MANIPULACIÓN Y/ 

O TRANSPORTE.

POR LA PÉRDIDA DE 

PROPIEDADES MECÁNICAS DE 

LAS MUESTRAS, LOS ENSAYOS 

SUELEN DAR VALORES MUY 

BAJOS DE CAPACIDAD 

RESISTENTE, LEJOS DE LA 

RESISTENCIA REAL DEL MURO DE 

FÁBRICA.



ENSAYO ALTERNATIVO, NO NORMATIVO, DESARROLLADO POR 3STECH:

ES UN ENSAYO IN-SITU DE MUROS DE FÁBRICA EVITANDO EXTRAER, 

MANIPULAR Y TRANSPORTAR MUESTRAS

CONSISTE EN LA GENERACIÓN DE UN PÓRTICO QUE PERMITE ENSAYAR A 

COMPRESIÓN EL MURO DE FÁBRICA EMPLANDO GATO HIDRÁULICO 

MONITORIZADO

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO VALIDADO CON:

- MODELOS NUMÉRICOS DEL ENSAYO

- ENSAYOS EN  LABORATORIO PARA COMPARAR EL NORMATIVO CON EL NUEVO 

ENSAYO MONTILIVI



DISEÑO DEL SET-UP DEL 

ENSAYO

RELIZACIÓN DEL ENSAYO  

DEBIDAMENTE INSTRUMENTADO

3STECH- CAMPUS MONTILIVI de la 

UNIVERSIDAD de GIRONA



CORRELACIÓN DE RESULTADOS: 

NORMATIVO y MONTILIVI

COEFICIENTE

DE CORRELACIÓN

REALIZACIÓN DEL

ENSAYO NORMATIVO
REALIZACIÓN DEL ENSAYO MONTILIVI EN 

LABORATORIO DE UN MURO EN MISMAS 

CONDICIONES
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MODELO NUMÉRICO Y COMPARATIVA 

ENTRE ENSAYOS VALIDAN EL EMPLEO 

DEL ENSAYO “IN-SITU” MONTILIVI  

ADICIONALMENTE A 

LA COMPARTIVA 

ENTRE ENSAYOS 

(NORMATIVO versus 

MONTILIVI):

GENERACIÓN DE UN 

MODELO NUMÉRICO 

PARA COMPARATIVA  

RESULTADOS



DEJA DE SER 

NECESARIO EL 

EXTRAER 

MUESTRAS, EL 

MANIPILARLAS Y EL 

LLEVARLAS A 

LABORATORIO. 

EL ENSAYO YA 

PUEDE REALIZARSE 

IN-SITU.



ENSAYO ALTERNATIVO DESARROLLADO 

POR 3STECH

ENSAYO NO NORMATIVO PERO VALIDADO 

EN LABORATORIO y EN MODELOS 

NUMÉRICOS

ENSAYO IN-SITU DE MUROS DE FÁBRICA 

EVITANDO EXTRAER, MANIPULAR Y 

TRANSPORTAR MUESTRAS

ENSAYO REALIZADO DESDE 2016  EN MÁS 

DE 20 MUROS DE FÁBRICA PORTANTES 

CON DIFERENTES MATERIALES



ENSAYO DE GATO PLANO:

- PERMITE CONOCER LAS TENSIONES DE COMPRESIÓN EXISTENTES EN 

MURO DE FÁBRICA PREVIAMENTE A CUALQUIER INTERVENCIÓN

FASES del ENSAYO “IN-SITU”:

1. Preparación de muro y colocación de 

dos pins metálicos. Medición exacta de 

distancia.

2. Corte y colocación de gato plano.

3. Gateo hasta que la deformación 

vuelve al punto incial previo corte

4. Fuerza de gateo final / Area gato = 

tensión en muro previo corte.



 DETERMINACIÓN DE MÓDULO ELÁSTICO DE MURO DE FÁBRICA: SIMILAR AL ENSAYO DE 

GATO PLANO PERO DISPONIENDO DOS GATOS PLANOS E INSTRUMENTANDO CON GALGAS 

EXTENSOMÉTRICAS EL MURO.

 ENSAYO CROSS-HOLE PARA DETERMINAR TENSIONES TRIAXIALES EN MUROS DE FÁBRICA.

 PRUEBAS DE CARGA EN FORJADOS. INSTRUMENTACIÓN DE DEFORMACIONES y 

TENSIONES.

 CASO DE APEOS QUE GENEREN CAMBIOS ESTÁTICOS IMPORTANTES, INSTRUMENTACIÓN 

DE TODO EL PROCESO DE ELIMINACIÓN DE APOYOS VIA ENTRAD EN CARGA DE 

ESTRUCTURAS DE APEO

 Otras




